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Új  Projekt:
Előre konfigurált rendszerekhez. 

Fájlkezelés PC-n:
Korábban mente� rendszerbeállítások beolvasásához.

USB kapcsolat:
Kezelőn keresztüli programozáshoz.*

ALARMSERVER.NET:
Távprogramozás telepítői fiókon keresztül.

1. Indítsa el a programot

MASCAD

* ”S” szériás központok közvetlenül a panelról is programozhatók
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Szerviz kód : 0000
alapértemezett

Mini USB kábel

MASC

USB

PC

KM20

A programozáshoz először csatlakoztatni kell egy kezelő USB portját a PC egyik USB portjára,
az ábrán látható módon.

 Sikeres csatlakozás esetén a MASCAD állapotjelző ikonjánál megjelenik a csatlakoztatott kezelő
típusa, firmware verziója és sorozatszáma illetve az USB letöltés ikon is aktív állapotba kerül.

Ezután Szerviz módba belépve aktiválni kell az USB kábelen keresztüli kommunikációt a kezelő
és a PC szoftver között.

  Állapot jelző USB kapcsolat ikonok

PROGRAMOZÁS MASCAD PRO SZOFTVERBŐL

1.
USB kapcsolat PC -- Kezelők között

Micro USB kábel

MASC

USB

PC

Micro USB kábel

MASC

USB

PC

KM24G KM25(M)

 Fő Menü :
 Szerviz mód:

 Szerviz mód:
 Szerviz kód :

 Szerviz mód :
 Adat KüldFogad:

 Adat KüldFogadás
 USB Port Nyit :

 Szerviz mód:
 Felhaszn. kód :

Felhaszn. kód : 0001.
alapértelmezett

 A feltöltés ikon csak új projekt létrehozáskor,illetve program letöltés után jelenik meg.

”S” szériás központok közvetlenül a panelról is programozhatók(micro USB),ebben
az esetben a programozás azonnal letölthető a programon keresztül, nincs szükség
szerviz mód belépéshez, majd Adat Küldés Fogadás engedélyezéséhez.

Riasztórendszer Programozás 
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 A MASCAD PRO szo�verben előre konfigurált beállítások az egyes kezelőknek akkor
 is elküldhetők, ha a kezelő nincs rendszerbe kötve (nincs tápfeszültség ala�). Ez esetben
 mindössze a kezelőt kell USB-n keresztül csatlakoztatni a PC-hez, és a MASCAD PRO
szo�verből átküldeni az adatokat.

Ha előre konfigurált beállításokat küldö� el egy rendszerbe nem kötö� kezelőnek, 
akkor figyeljen rá, hogy a  Regisztrálás műveletét később arról a kezelőről ak�válja,
amire a szo�verből á�öltö�e.

Feltöltés esetén minden esetben megkell várni az ”Adat Küldés kész” feliratot a kezelőn.
Távoli programozás esetén a kezelőn „ Szerviz mód cím 0x ” felirat látható a feltöltés
ideje ala�.

Adat fogadás  (~ 50mp)

USB

Kattintson a Nem gombra.

Adjon meg egy nevet
majd mentse el a Projektet.

Új Projekt

Projekt Kód:
Projekt Név:

2023-10-31_xxxx
S32

Igen Nem

Programozás letöltve. Eseménynaplót is letölti?

Indítsa el a letöltést
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 A menüpontban a partíciókkal kapcsolatos beállítások végezhetők el

  Par�ció menü

 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.
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Használ:
Az adott partíció használatának engedélyezése / kikapcsolása.
Megj.: Az 1. partíció használata nem kapcsolható ki.

Partíció Név: 
A partíció neve itt adható meg, ez jelenik meg a kezelőn is,illetve az alkalmazásban is(opcionális).

Kilépési Késleltetés: 
Partíciónként megadható a kilépési késleltetés hosszúsága.

Nincs Belépési Késleltetés: 
Az opció bekapcsolásával kikapcsolható a belépési
késleltetés az adott partícióban. Erre távirányítóval való hatástalanításnál lehet szükség.
Megj.: Az opció PAS808M központnál, valamint PAS816_v3 elötti verzióknál nem használható.
Megj.: Az opció csak a MASCAD szoftveren keresztül konfigurálható.

Közös Partíció (Folyosó): Az adott partíció a hozzárendelt partíciók közös partíciójaként viselkedik.
Ha a hozzárendelt partíciók mindegyikét élesítik, élesítésre kerül. Ha a hozzárendelt partíciók bármelyikét
hatástalanítják, hatástalanításra kerül.

Megj.: A közös partíció élesítési módja megegyezik a vezérlő partíciók élesítési módjával.
Ha az élesítési módok különbözőek, a közös partíció Otthoni Élesítési módba kerül.
Megj.: Az opció PAS808M központnál, valamint PAS816_v3 elötti verzióknál nem használható.
Megj.: Közös Partíció (Folyosó) nem lehet időzítő által vezérelt.
Megj.: Az opció csak a MASCAD szoftveren keresztül konfigurálható

Élesítés Vezérlő Időzítő: A partíció a kijelölt időzítőnek megfelelően kerül élesítésre.
Amint az időzítő bekapcsol, a partíció Otthoni Élesítésre kerül.
Megj.: A PAS808M központoknál nincs lehetőség időzítők használatára.
Megj.: A partíciók hatástalanítása biztonsági okokból nem történik meg az időzítő kikapcsolásakor,
csak manuálisan hajtható végre.
Megj.: Az időzítő általi élesítés minden esetben Otthoni Élesítés módban történik.

Elő-Élesítés Vezérlő Időzítő: Ha az adott partícióhoz tartozik olyan zóna, ahol az Elő
Élesítés funkció be van kapcsolva, akkor annál a partíciónál a kijelölt időzítő által vezérelhető lesz az
Elő-Élesítés mód be- és kikapcsolása. Az Elő-Élesítés mód bekapcsolt állapotában bekövetkező zóna
riasztások csak helyi riasztást okoznak, távfelügyeleti átjelzést nem. Elő-Élesítés használható például
kültéri érzékelők esetén, ahol az érzékelő működése során gyakrabban előfordulnak téves riasztások.
Megj.: Az időzítő az Elő-Élesítés mód be- és kikapcsolását is vezérli, az időzítő be- és
kikapcsolásának megfelelően.
Megj.: Az opció csak PAS832 központnál használható.
Megj.: Az opció csak a MASCAD szoftveren keresztül konfigurálható

  Par�ció menü
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 A menüpontban a rendszerben használt modulokkal (központ,kezelők,bővítők)
kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

  Modul menü

 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.
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Megj.: Két modul nem rendelhető egy címhez.

Modul Törlés
A kiválasztott modul törlése a listából.
Megj.: A modul törlésével az összes modulhoz rendelt zóna, kimenet, beállítás törlésre
kerül.
Megj.: Modul törlés kizárólag a menüpont főképernyőjéről lehetséges.(lásd 5.oldal / 1.kép)

Megj.: Működő rendszer esetén az adott címhez tartozó modul beállítások (Név, Modul
Szabotázs, Kezelt Partíció, Egyéb Beállítás) a kezelőbe való átküldés után egyből
alkalmazásra kerülnek, az egyes címeknek megfelelően

Modul Cím: A modul címe konfigurálható, ha az nem az alapértelmezett címen van. A központ
címe minden esetben: 00.

Típus: Modul típusa változtatható itt meg (pl.: regisztrálás előtt lehet ez szükséges, vagy
 ha az adott modult valamilyen okból kifolyólag cserélni kell).

Modul Név: A modul neve adható itt meg, ez jelenik meg a kezelőn i,illetve az alkalmazásban is(opcionális).

Sorozat Szám: A modul sorozatszáma írható itt át (pl.: regisztrálás előtt lehet ez
szükséges, vagy ha az adott modult valamilyen okból kifolyólag cserélni kell).
Megj.: Két modul sorozatszáma nem lehet ugyanaz.

Mindenképp Élesít: Az opció bekapcsolt állapotában élesítés után a kilépési útvonalhoz
nem tartozó zónák sértése azonnal riasztást okoz a kilépési késleltetés számlálása
alatt. Az opció kikapcsolt állapotában a kilépési útvonalhoz nem tartozó zónák kilépési
késleltetés alatti sértése nem okoz riasztást, de megszakítja az élesítési folyamatot.

Modul Felügyelet: Az opció bekapcsolt állapotában a központ modul hiba esetén
először végrehajt egy hideg indítást (AUX újraindul). Ha a hiba ezután is fennáll, csak
akkor generál modul szabotázs jelzést.
Megj. Pas 808 központnál valamint régi modelleknél elérhető funkció.

”PGM terhelés Figyelés” funkció már nem elérhető az új gyártású központoknál.

”Nincs belépési késleltetés” paraméter a Par�ciók menüben állítható.

  Modul menü
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 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.

 A menüpontban a zónákkal kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

  Zóna menü
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Zóna szám a listában: Nem állítható érték,csupán kijelzi hogy 
a menüpont főképernyőjén hányadik zónát kívánja programozni.

Zóna Név: A zóna neve a rendszerben, ez jelenik meg a kezelőn is,illetve az applikációban(opcionális).
Megj.: GSV6x modul SMS üzeneteinek használata esetén ékezetes karakterű zóna nevek megadása
nem ajánlott.

Modul: A zóna címzéshez szükséges beállítás, a rendszerben regisztrált modulok közül választhatunk.
Alaplapi vezetékes zónák esetén a központ, vezetékes bővítő modulra kötött zónáknál EXM800 modul a 
megfelelő opció. Vezetéknélküli zónáknál EXT116s modul a megfelelő opció.

Hurok Típus: Ezen menüpont alatt állítható be az adott zóna hurok típusa az alábbiak szerint:
Nem használ - használaton kivűli állapothoz;
NC - alapesetben zárt kontaktus lezáró ellenállás nélkül;
NO - alapesetben nyitott kontaktus lezáró ellenállás nélkül;
NC/EOL - alapesetben zárt kontaktus 1kohm-os lezáró ellenállással;
NO/EOL - alapesetben nyitott kontaktus 1kohm-oh lezáró ellenállással;
NC/DEOL - alapesetben zárt kontaktus 2db 1kohm-os lezáró ellenállással;
NO/DEOL - alapesetben nyitott kontaktus 2db 1kohm-os lezáró ellenállással;
NC Rezgés /S&W - redőny és ablak nyitás érzékelőkhöz;
Roller - speciális hurok zóna típus;
Vezetéknélküli - vezetéknélküli eszközökhöz;

Csatlakozó Szám: A kiválasztott modul mely zónájára lett kötve.

  

  - 

  

Funkció:
Be/Kijárat -  Objektum bejárati ajtó(k)hoz ajánlott. A zóna élesítés alatt és a kilépési késleltetés lejárta után 
nem sérthető.Teljes vagy Otthoni élesítési mód esetén zónasértéskor a Belépési késleltetés aktiválódik.
Be/Kijárat Nyitható - Mint a Be/Kijárat, viszont élesítéskor a zóna sérthető.
Belső -  például beltéri mozgásérzékelőkhöz. 
Éjszakai vagy Otthoni élesítési mód esetén a zónasértés nem okoz riasztást.
Belső Éjsz.éles - Mint a belső, viszont éjszakai módban a zónasértés azonnali riasztást okoz.
Külső vagy Azonnali - például kültéri érzékelőkhöz,ablakokhoz. 
Bármilyen élesítési módban azonnali riasztást generál.
24ó Betörés - Azonnali riasztás a rendszer állapotától függetlenül ( élesített/hatástalanított ).

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzárendelt Partíció: Itt adható meg, hogy az adott zóna jelzése melyik partícióhoz tartozzon.
Megj.: Egy zóna csak egy partícióhoz rendelhető hozzá.
Megj.: Gyári beállítás szerint minden zóna az 1.-es partícióhoz van hozzá rendelve.

  Zóna menü

Dupla zóna: NO/DEOL;NC/DEOL hurok típus esetén
engedélyezett a zóna duplázás.
Amennyiben aktviválja a funkciót a csatlakozó 
számnál kiválaszthatók a duplázott zónák.

Riasztórendszer Programozás 
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24ó Alacsony hőmérséklet- Azonnali műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül. (Éles/Hatástalan).
Műszaki zóna, a riasztáshoz kimenet vezérlés hozzárendelhető.
24ó Magas hőmérséklet- Azonnali műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül. (Éles/Hatástalan).
Műszaki zóna, a riasztáshoz kimenet vezérlés hozzárendelhető.
Vezérlés - PGM kimenetek vezérléséhez, Rendszer vezérléséhez ( kulcsos kapcsoló ).
Követő - Teljes vagy Vakáció élesítési módban a zóna sértése azonnali riasztást okoz, kivéve ha 
BE/Kijárat típusú zónát sértenek elöször. Éjszakai és Otthoni módban a zónasértés nem okoz riasztást.
Követő Éjsz.éles - Mint a követő, viszont éjszakai módban a zónasértés azonnali riasztást okoz.

24ó Csendes pánik - Azonnali riasztás a rendszer állapotától függetlenül ( élesített/hatástalanított).
A zóna sértése nem okoz hangos helyi riasztást, de a jelzés azonnal átküldésre kerül távfelügyelet
 illetve applikációt használók felé.
24ó Hangos pánik - Mint a Csendes Pánik, viszont a zóna sértése hangos helyi riasztást okoz(kezelő,sziréna).
24ó Szabotázs - Azonnali szabotázs riasztás a rendszer állapotától függetlenül (Éles/hatástalan). 
24ó  tűz - Azonnali tűz riasztás a rendszer állapotától függetlenül ( éles/hatástalan). 
A téves riasztások kiszűréséhez ajánlott a Tűz Megerősítés zóna jellemző használata.
24ó füst - Azonnali tűz riasztás a rendszer állapotától függetlenül ( éles/hatástalan). A téves riasztások 
kiszűréséhez ajánlott a Tűz Megerősítés zóna jellemző használata.
24ó Tűz gomb - Azonnali tűz riasztás a rendszer állapotától függetlenül (Éles/hatástalan).
Ajánlott kézi jelzésadók csatlakoztatásához.
24ó Orvosi gomb - Azonnali orvosi riasztás a rendszer állapotától függetlenül (Éles/Hatástalan).
24ó Tűz Felügyeleti - Azonnaili műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül (Éles/Hatástalan).
24ó Alacsony vízszint - Azonnali műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül. (Éles/Hatástalan).
24ó RF zavar - Azonnali műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül. (Éles/Hatástalan).
Műszaki zóna a központ rádió frekvenciás zavarásának jelzésére.
24ó Gáz Érzékelő - Azonnali műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül. (Éles/Hatástalan).
Műszaki zóna, gáz érzékelés jelzésére.
24ó Víz Szivárgás - Azonnali műszaki riasztás a rendszer állapotától függetlenül. (Éles/Hatástalan).
Műszaki zóna, víz szivárgás jelzésére.

Zóna érzékenység - Csak a központ zónáin állítható. Alapértelmezett beállítás 0,4sec minden esetben ajánlott,
kivéve rezgés hurok típusú zónák --> 0,01-0,025.

Belépési Késleltetés: Be/Kijárat zóna típusnál itt adható meg a belépési késleltetés
hossza, amennyi idő az ajtónyitás után van a rendszer hatástalanítására.1-255 mp közötti érték beállítható.

Elő-Élesítés Zóna: Bekapcsolt állapotban a zóna sértés helyi riasztást okoz, 
de nem kerül átjelzésre távfelügyelet felé, vagy az applikációt használóknak.
Kültéri érzékelőknél hasznos opció a téves riasztások gyakorisága végett. 
Megj.:Az  Elő-Élesítés módban élesített zónák kimeneten való riasztás jelzésére a választott
kimeneteknél aktiválni kell az Elő-Riasztás jellemzőt.

Bypassolható: Engedélyezésével a kijelölt felhasználók kiiktathatják az adott zónát ( például hiba esetén ). 
Nincs Riasztás: 24ó alacsony/magas hőmérséklet zónáknál a riasztás letiltható,  és pgm vezérlés aktiválható.

Élesítés Ajtózáráskor: Be/Kijárat + Be/Kijárat nyitható zónákhoz. Engedélyezésével zóna záráskor
( bejárat ) a kilépési késletetés megszakad és élesedik a rendszer. 

Belépési Útvonal: Engedélyezésével a Belső zónák sérthetőek a belépési késleltetés alatt.

Kilépési Útvonal: Engedélyezésével a Belső zónák sérthetőek a kilépési késleltetés alatt.

Zóna Jellemző: Az egyes zóna funkciók működése finomítható az itt aktiválható jellemzők ki/bekapcsolásával.

  Zóna menü
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Felügyeleti Idő: A felügyeleti ablak menüben meghatározható a vezetéknélküli érzékelők jel ellenőrzése.
Probléma esetén a kezelőn hiba üzenet jelenik meg, mely esemény a távfelügyelet felé is kiküldésre kerül.
0 óra beállítása esetén az ellenőrzés kikapcsolásra kerül!
Sok érzékelő esetén ajánlott a min. 2 órás időintervallum megadása.

Tűz Megerősítés: Engedélyezésével a tűz jelzésbiztonsága növelhető. Az érzékelő tápellátása megszűník,
majd helyreáll. Amennyiben helyreállás után a megerősítési időn belül(Idő beállítás menüpont) ismét jelez,
a riasztás megtörténik. Ajánlott kimenet tápellátáshoz: +PGM.

 

Riasztás Korlát: Engedélyezésével korlátozni lehet a riasztások számát az adott zónáról. 
Ajánlott beállítás amennyiben 1 zónáról indokolatlanul sok riasztás jön.
(adódhat helytelen zóna funkció beállításból, érzékelő meghibásodásból stb.)

Átjelzés Korlát: Alap programozás szerint a központ letiltja a zónát ha 3 vagy 7 zónasértés történt.
Engedélyezésével meghatározza a távfelügyelet felé küldött esemény számot egy élesített periódus
alatt mielött tiltásra kerül.
Éjszakaiban Éles: Engedélyezésével a Belső zónák sem sérthetőek Éjszakai módban.

PIR Mód: Vezetéknélküli mozgás (BP2) riasztás érzékenysége állítható be. 
Beállítható értékek : 2 pulzus (nagyon érzékeny), 3 pulzus, 4,pulzus vagy SPEC (legkevésbé érzékeny)

PIR Érzékenység: Vezetéknélküli mozgás (BP2) riasztás érzékenysége állítható be. 
Beállítható értékek : Normál vagy Magas.

Hőmérséklet: 24ó alacsony/magas hőmérséklet zónáknál itt beállítható
 az érték amire a riasztás és/vagy a pgm vezérlés aktiválódik.

Figyelem : Az itt látható beállítások megjelenése függ az érzékelő típusától valamint a zóna funkciójától.

Megj.: Hőmérséklet érték megadása kizárólag a menüpont főképernyőjéről lehetséges.

  Zóna menü

Riasztórendszer Programozás 
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 A menüpontban a kimenetekkel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

 PGM Kimenet menü

 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.

Programozás 
 MASCAD PRO



Kimenet Név: A Kimenet neve a rendszerben, ez jelenik meg a kezelőn is,illetve az applikációban(opcionális).
Megj.: GSV6x modul SMS üzeneteinek használata esetén ékezetes karakterű zóna nevek megadása
nem ajánlott.

Modul: A kimenet címzéshez szükséges beállítás, a rendszerben regisztrált modulok közül választhatunk
Alaplapi pgm esetén a központ, vezetékes bővítő modulra kötött pgm.-nél EXM800 modul a 
megfelelő opció.

Csatlakozó Szám: A kiválasztott pgm bekötési helye a panelon. + Bell 1, +PGM  2, - pgm 3 csatlakozó.

Kimenet funkció: A PGM kimenet funkció határozza meg milyen események aktiválják a kimenetet. 
Ne felejtse el hozzárendelni a zónákat, partíciókat, modulokat, ellenkező esetben a kimenet nem fog működni.

Nem használ - kimenet nincs használatban;
Tűz riasztás - kimenet aktiválódik tűz zóna esetén, vagy más modulokról érkező riasztás( kezelő) esetén.
Tűz/betörés riasztás - kimenet aktiválódik ha tűz vagy betörés riasztás lép fel a kijelölt zónákból/modulokból.
Zóna és modul szabotázs esetén is aktíválódik.
Betörés riasztás - kimenet aktiválódik betörés riasztás esetén.
Szabotázs riasztás - kimenet aktiválódik szabotázs riasztás esetén.
Műszaki riasztás - kimenet aktiválódik a műszaki zónákról érkező riasztások esetén.
Kijelölt riasztás - kimenet aktiválódik  a listából kijelölt riasztások esetén.
Csengő - kimenet aktiválódik a hozzárendelt zónák bármelyikének sértése közben, hatástalanított állapotban.
Zóna sértés- kimenet aktiválódik ha a kijelölt zóna sértése közben. Pulzus hossz 0 mp esetén a kimenet aktív
marad amíg a kijelölt zónák bármelyike sértett állapotban van.
Bypass állapot- kimenet aktív ha egy zóna bypassolt állapotba kerül, inaktív állapot a zóna helyreállása után.
Kijelölt hiba- kimenet aktív, amennyiben a kiejlölt hibák bármelyike esetén.
Be/Kilépési figyelmeztetés - kimenet aktív ha a kijelölt partíció be/kilépési késleltetés alatt áll.
Kilépési élesítés állapot - kimenet aktív a kilépési késletetés alatt ,illetve élesített állapotba kerül.
Teljes élesítés állapot - kimenet aktív ha az összes kiejlölt partíció élesített.
Figyelmeztetés - kimenet aktív ha a kijelölt partíció élesített (1 pulzus), hatástalan (2 pulzus), 
sikertelen élesítés esetén (5 pulzus). Riasztás törlés esetén a kimenet aktiválható időintervallum alapján.
Tápellátás - kimenet folyamatosan aktív, célja egy külső eszköz folyamatos tápellátása.
Újraindítható tápellátás - mint a Tápellátás, ám kezelőről újraindítható időintervallum alapján.
Tűz tápellátás - Tűz és füst érzékelők tápellátásához. Ha a rendszernek szükséges ezen érzékelők újraindítása
a kimenet kikapcsol egy meghatározott időre. A kimenet minden élesítés, riasztás törlés alkalmával újraindul.
Időzítő - kimenet aktív ha a kijelölt időzítő bekapcsol, kimenet inaktív ha a kijelölt időzítő kikapcsol.
Mono/Bi Kapcsoló - kimenet aktív ha a kijelölt zóna sértett vagy manuálisan aktivált kezelőről. Pulzus hossz 
0 mp esetén a kimenet aktív marad a következő kontaktusig.
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Mono kapcsoló esetén a meghatározo� ideig lesz a kimenet ak�v, bi kapcsoló
 esetén pedig a következő hozzárendelt zóna sértésig.

 PGM Kimenet menü

Riasztórendszer Programozás 
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Pulzus időtart.:Az itt meghatározott ideig aktív a kimenet. az érték 1 mp - 255 perc között állítható. 

Kapcsoló Zóna.:A kijelölt zónák aktiválhatják a kimenet. 

Kapcsoló Modul.:A kijelölt modulok aktiválhatják a kimenet. 

Inverz állapot : Engedélyezésével a kimenet állapota inverz/fordított,alapállapotban lesz bekapcsolva, aktív
állapotban lesz kikapcsolva. 

Retesz: Engedélyezésével a kimenet aktív és az is marad amig egy érvényes felhasználói kód megadásra
vagy törlésre kerül. 

Élesítés Figyelmeztetés: Engedélyezésével a sziréna rövid hangjezést ad élesítés esetén. 

Elő-Élesítés: Engedélyezésével a kimenet aktíválódik egy „Elő-Élesített zóna” sértésekkor.
(Elő-Élesítés bekapcsolt állapotban)

Élesítés Hiba Figyelmeztetés: Engedélyezésével a sziréna 5 rövid hangjelzést ad amennyiben
az élesítési kisérlet sikertelen.

PGM jellemzők: AZ egyes pgm funkciók működése finomítható az itt aktiválható jellemzők  ki/bekapcsolásával.

Pulzus Tűz riasztáskor: Engedélyezésével - Tűz/betörés funkció esetén - a kimenet betörés riasztás esetén
folyamatos jelet ad ki, míg Tűz-riasztás esetén szaggatott/pulzáló jelet ad le.
Tűz riasztás funkciónál csak pulzálót. 

Hatástalanítás Figyelmeztetés: Engedélyezésével a sziréna 2 rövid hangjezést ad hatástalanítás esetén. 

A használaton kívüli kimeneteket mindig ajánlo� ”Nem Használ” állapotba kapcsolni.

 PGM Kimenet menü
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 A menüpontban a felhasználókkal kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

 Felhasználók menü

 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.

Riasztórendszer Programozás 
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Nem használ - Felhasználó inaktív;

Felhasználó Név: Adja meg a felhasználó nevét. A megadott név kerül kijelzésre a kezelőn,
illetve az applikációban.

Ideiglenes PIN: Felhasználó/Telepítő alapértelmezett kódja visszaállítható.

Felh.által Kezelt Partíció: A felhasználó csak az itt megadott partícióban jogosult élesítésre,
atástalanításra és riasztás törlésre.

Időzítő általi Hozzáférés: A felhasználó csak az itt megadott időzítő aktív állapotában
 jogosult a rendszerhez való hozzáféréshez (kódja használatához).

A felhasználókhoz minden jogosultság hozzá van rendelve gyári beállítás szerint.
Amennyiben bármilyen jogosultság korlátozás kerül beállításra, úgy mindenképp
javasolt a felhasználó szerkesztés engedély kikapcsolása az adott felhasználónál. 

A jogosultságok az alábbiak: 

Élesítés: A felhasználóhoz rendelt partíciók élesítése;
Hatástalanítás: A felhasználóhoz rendelt partíciók hatástalanítása;
Riasztás Törlés: Riasztás törlés a felhasználóhoz rendelt partícióban;
Élesítés Megszakítás.: Folyamatban levő élesítés megszakítása a felhasználóhoz rendelt partícióban;
Zóna Bypass: Zóna Bypass felhasználói menü használata;
Beállítás Szerkesztés: Opciók felhasználói menü használata;
Esemény Lista: Eseménylista felhasználói menü használata;
Tűz Zóna Teszt: Tűz Zóna Teszt felhasználói menü használata;
Átjelzés Teszt: Átjelz. Teszt felhasználói menü használata;
Zóna és Feszültség Teszt: Zóna Teszt és Feszültségek felhasználói menük használata;
PGM Vezérlés:  Vezérlés menü használata;
Felh. Szerkesztés: Felhasználók adatainak módosítása (Felh. Szerkeszt menü használata);
Szerviz Engedélyezés: Szerviz hozzáférés engedélyezése (Szerviz Mód menü használata).

 Felhasználók menü

A szerviz és mester (Felh. 1) felhasználók jogosultságai,
Par�ció és  Időzítő általi Hozzáférés beállítások nem szerkeszthetők

Felhasználói kód vesztés esetén - telepítői kód ismeretében -  a kód visszaállítható gyári
alapértelmeze�re, majd újra módosítható egyedi kódra.

 Amennyiben a telepítői kód sincs meg úgy tegyen a telepítői segédletben leírtak szerint.

Riasztórendszer Programozás 
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 A menüpontban az időzítőkkel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Időzítő menü

 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.

Riasztórendszer Programozás 
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 Időzítő menü

Időzítő Név: Adja meg az időzítő nevét (ajánlott).

Bekapcsolási Idő: Engedélyezze az időzítőt és állítsa be a bekapcsolás idejét.

Kikapcsolási Idő: Engedélyezze az időzítőt és állítsa be a kikapcsolás idejét.
Partíciók hatástalanítása biztonsági okokból tiltva, csak manuálisan hajtható végre.

Állítsa be mely napokon szeretné használni az időzítőt.

Az időzítő használható központ automa�kus élesítésére, elő-élesítés be és
 kikapcsolására, PGM vezérlésre, és felhasználók rendszerhez való hozzáférésének

 időzítő általi szabályozására

A par�ciók hatástalanítása biztonsági okokból nem történik meg az időzítő
 kikapcsolásakor, csak manuálisan hajtható végre

Az időzítő általi élesítés minden esetben O�honi Élesítés módban történik

Az időzítők konfigurálása után az időzítők mindig automa�kusan kikapcsolnak,
 csak a megado� bekapcsolási időnél kapcsolnak be újra

A PAS808M központoknál nincs lehetőség időzítők használatára,
a menüpont ikonja nem jelenik meg a programban

Riasztórendszer Programozás 
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Biztonsági szint:

Biztonsági mód: Rádiós érzékelők hatótáv beállítása:
Energia Takarékos (ES), Nagy távolságú (LR) mód, elöbbi rövidebb hatótávot, hosszabb akku élettartalmat
, utóbbi nagyobb hatótávot rövidebb akku élettartalmat biztosít. 

Felügyelet elveszett hiba: Rádiós jelvesztés esetén hibát generál amely a kezelőn és opciónálisan
az applikációban/felügyeleten is megjelenik.

Akku alacsony hiba: Rádiós akku merülés esetén hibát generál amely a kezelőn és opciónálisan az
applikációban illetve felügyeleten is megjelenhet.

Működési frekvencia: Rádiós frekvencia értéke, gyári alapértelmezett beállításon ne módosítson.

Zaj csillapítás: Ideiglenes jelcsillapítás beállítható. Ideiglenes használata kizárólag telepítés közben
javasolt, amennyiben biztosra szeretne menni hogy az eszköz valamint a riasztóközpont közötti
kommunikáció stabil legyen.

 A menüpontban a v/n kommunikációval kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Vezetéknélküli kommunikáció menü

Riasztórendszer Programozás 
 MASCAD PRO



20.oldal
 

 A menüpontban a távirányítóval kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

LT5 távirányító menü

A gomb: Élesítési módok használatának és sorrendjének beállítása. Alapértelmezett módban csak
a Teljes élesítés aktív.

D gomb: Hatástalanítás funkció, a beállítás alapértelmezetten bekapcsolt és nem állítható.
 

Az A+D gombok véletlen megnyomás elleni védelme nem kikapcsolható,
élesítés/hatástalanítás minden esetben két gomb megnyomásával

kerül végrehajtásra. 

A távirányítók minden esetben öröklik a felhasználó jogosultságait.

Riasztórendszer Programozás 
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Makro programozás - vezérlés sorozat - kizárólag a régi Mascad szo�verrel
 lehetséges, amely ”S” sorozatú központokkal nem kompa�bilis.

LT5 távirányító menü

G gomb: Tűz/Orvosi/Pánik riasztás valamint riasztás törlés beállítható.

E gomb: Tűz/Orvosi/Pánik riasztás valamint riasztás törlés beállítható.
 
PGM vezérlés: Amennyiben egy adott kimenet mono /bi kapcsolóként lett programozva
abban az esetben a G és E gombokra feltanítható a vezérlés.

Feltöltést követően egy nyitás-zárás ciklus után módosul/lép életbe a beállíto�programozás.

Riasztórendszer Programozás 
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 A menüpontban a Rendszer időkkel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Rendszer Idők menü

KM20/24/25 Riasztási idő: Kezelőn jelzett riasztás ideje.

Max. Belépési Késleltetés: Itt nem állítható, de minden Be/Kijárat típusú zónához külön
 konfigurálható a Zóna menüben.

Kilépési késleltetés: PAS808 és PAS816 központoknál itt állítható be a kilépési késleltetés minden
partícióra. PAS832 központnál a kilépési késleltetés partíciónként külön állítható a Partíció menüben.

Auto Élesítés Késleltetés: Automatikus élesítés esetén (pl.: időzítő által) a normál késleltetésen túl az
itt beállított időintervallum is hozzáadódik a kilépési késleltetéshez.

Elő-Riasztás idő: Elő-Élesítés mód használata esetén az itt beállított ideig tart a riasztási idő a kezelőn,
és az Elő-Riasztás funkcióval ellátott kimeneteken.

Élesítés/Hatástalanítás Figyelmeztetés pulzus idő: Egyes kimenetek használhatók arra, hogy jelezzék az
élesítés, hatástalanítás, élesítési hiba állapotát. A kimenetek pulzusszerű működése (1 pulzus élesítéskor,
2 pulzus hatástalanításkor, 5 pulzus élesítési hiba esetén) az itt beállított pulzushossznak megfelelően működik.

Riasztórendszer Programozás 
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Érzékelő Helyreállási idő: Tűz érzékelőknél használt jellemző, időintervallum az érzékelő
 újraindítása után, ami alatt az érzékelő feláll, eléri megbízható érzékenységét.
Füst és tűz érzékelők használatához. Zónasértés esetén a rendszer újraindítja az ilyen típusú érzékelőket,
majd várja a helyreállásukat. Ezt a paraméter 1-255 mp között állítható.

Tűz zóna Megerősítési idő:  A tűz érzékelő újraindítása (Tűz Tápellátás típusú kimenet, Reset
 Idő), és felállása (Érzékenység Elérési Idő) után csak akkor történik tűz riasztás, ha az
 érzékelő az itt beállított időn belül újra jelez. Füst és tűz érzékelők használatához. Zónasértés esetén
a rendszer újraindítja az ilyen típusú érzékelőket, majd várja a helyreállásukat. Amennyiben az adott
zónából ismételt riasztás jön az itt megadott időn belül, a riasztás megtörténik.

Be/Kijárat Zóna Átjelzési Késleltetés: A védett objektumba való belépéskor, ha a
 felhasználó elfelejti a rendszert hatástalanítani a belépési késleltetés alatt és emiatt
 riasztás történik, a riasztás átjelzése az itt beállított ideig késleltetésre kerül (1 / 30 sec).
 Ha ez időn belül megtörténik a hatástalanítás, nem kerül végrehajtásra az átjelzés. Ha a
 kilépési késleltetés végén nem csukják be az ajtót, akkor helyi riasztás történik, de az itt
 beállított késleltetésen belüli riasztás törléssel az átjelzés nem kerül végrehajtásra.

AC Hiba Átjelzés Késleltetés: Csak az itt beállított időintervallumot meghaladó AC hibák
 kerülnek átjelzésre. Ezzel küszöbölhetők ki a pillanatnyi, rövid idejű AC hibák küldése a
 távfelügyeleti szolgáltatónak.

Zóna Riasztás és Átjelzés maximális Száma: Egy zónáról maximum ennyi helyi riasztás
 és távfelügyeleti átjelzés aktiválható (3 vagy 7 érték).

Zóna Riasztás Számláló Reset Időköz: A zóna riasztás számláló az itt beállított
 időközönként nullázásra kerül (az időköz számlálása a programozás pillanatától indul).
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Rendszer Idők menü

Néhány funkció csak MASCAD PRO szo�verrel programozható.

A maximális riasztás és átjelzés szám korlátozása minden zónánál egyedileg
 kikapcsolható a Zóna menüben

 A késleltetés csak a Be/Kijárat �pusú és a Követő �pusú zónákra vonatkozik. Ha
 időközben például egy Azonnali zóna is sértésre kerül, akkor az átjelzés késleltetés

 érvényét vesz�, az átjelzés azonnal végrehajtódik

Riasztórendszer Programozás 
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Ne küldjön tesztet: Tesztjelzés kikapcsolása

Rendszeres teszt időköz naponta: Beállítható hány naponta küldjön tesztet illetve az is melyik órában küldje.
( óra:perc).

24.oldal
 

Rendszer Idők menü

 Automatikus Óra Átállítás: A központ órája az itt megadott adatoknak megfelelően téli /
 nyári időszámítás váltásnál automatikusan konfigurálásra kerül.

Rendszeres teszt időköz óránként: Beállítható hány óránként küldjön tesztet illetve melyik percben küldje.

A központ naponta küldi a tesztet 6:15-kor.

A központ 6 óránként küldi a tesztet,  minden óra 30.-ik percében.

Az i� beállíto� teszt minden esetben 1602-es CID kóddal kerül átjelzésre.

Riasztórendszer Programozás 
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 A menüpontban a Soros átjelzéssel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Soros átjelzés menü

Soros átjelzés aktiválás: bekapcsolásával a központ Soros kommunikátorán keresztüli
beállítások végezhetők el, aktiválódik a soros kommunikáció.

Átjelzési protokoll : A soros kommunikáció protokoll választható itt ki. Minden esetben a
7 Byte Lassú (alap) opciót használja.

Ügyfél Azonosító: Itt adható meg a 4 számjegyű, átjelzésnél használt ügyfél azonosító.

A menüpont csak a soros por�al rendelkező központ programozásnál jelenik meg.
(PAS széria, P széria)

Ha a Modulmenüben van GSV2, GSV6 modul vagy LAN800 modul regisztrálva,
 a soros átjelzés nem kapcsolható ki a MASCAD szo�verben.
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 A menüpontban a mobil hálózattal kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

GPRS/LTE menü

Az alábbi menüpontban az APN kód megadásán kívűl
semmilyen más beállítás nem indokolt.

APN: szolgáltatói kód, A GPRS mobil hálózat publikus IP-n való azonosításához szükséges.
Amennyiben GPRS / LTE CAT-1 kommunikátor van regisztrálva a rendszerben, ennek kitöltése
alap feltétel a felhőkapcsolat kiépítéséhez valamint a felügyeleti átjelzéshez.

GPRS / LTE CAT-1 kommunikátorok:

GSV6U,GSV6g,S32cm(integrált),S32gm(integrált)

Szolgáltatói APN azonosítók:

Telekom APN --> internet
Yettel APN --> net ; online
Vodafone APN --> telematics.net  
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 A menüpontban az IP címmel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

LAN,WiFi menü

Fix IP cím esetén állítsa NEM-re a beállítást és adja meg az alábbi adatokat :
- Adja meg a modul IP címét a hálózatban.
- Adja meg az alhálózati maszkot.
- Adja meg a router elérési útját.
- DNS 1 - Adja meg DNS 1 elérési útját.
- DNS 2 Adja meg a DNS 2 elérési útját 

DHCP Használat: A legtöbb esetben az IP alapú kommunikátorok DHCP alapon csatlakoznak a hálózathoz,
amely automatikusan használja a megfelelő IP beállításokat.
Amennyiben szükséges fix IP cím megadása úgy vegye ki a pipát és adja meg a megfelelő adatokat.

A WL800 esetében szükséges a hálóza� név és jelszó megadása is a sikeres
csatlakozáshoz, ezek kizárólag a WL800 loader programban,

valamint KM24G,KM25(M) kezelőkön adható meg

A menüpont használata akkor javasolt LAN800 IP modul van regisztrálva a rendszerben
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 A menüpontban a felügyeleti átjelzéssel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Távfelügyele� átjelzés menü

Mód: Állítsa be az átjelzés módját.
Állítható módok:
Fő: Elsődleges átjelzési útvonal.
GSV átjelzés1 tartalék: Tartalék opció, amennyiben a felügyelet rendelkezik másodlagos elérési útvonallal.
Amennyiben párhuzamos átjelzés a cél, állítsuk ”Fő” módra(GSVx vevő2).

Azonosító: a megadott azonosítón keresztül jelennek meg az események a felügyeleti állomáson.
Server IP cím: Távfelügyeleti vevő IP címe.
Port: Távfelügyeleti vevő portja.
Átjelzési Protokoll: Átjelzés protokoll formátuma --> Választható opciók : E2;SIA;Fibro;CSV.  
Életjel Küldés időköz: Az itt megadott időnként küldi a tesztjelzést a felügyeletre.
Életjel kód: Az itt megadott CID kóddal kerül a teszt átjelzésre.

GSV beállítások, amennyiben az átjelzés GPRS / LTE CAT-1 kommunikátorról történne.
(GSV6u;GSV6g;S32cm;S32gm)
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Távfelügyele� átjelzés menü

LAN beállítások, amennyiben az átjelzés IP alapú kommunikátorról történne.
(LAN800;WL800)

Mód: Állítsa be az átjelzés módját.
Állítható módok:
Fő: Elsődleges átjelzési útvonal.(WLAN vevő1)
LAN átjelzés1 tartalék: Tartalék opció, amennyiben a felügyelet rendelkezik másodlagos elérési útvonallal.
Amennyiben párhuzamos átjelzés a cél, állítsuk ”Fő” módra(WLAN vevő2).

Azonosító: a megadott azonosítón keresztül jelennek meg az események a felügyeleti állomáson.
Server IP cím: Távfelügyeleti vevő IP címe.
Port: Távfelügyeleti vevő portja.
Átjelzési Protokoll: Átjelzés protokoll formátuma --> Választható opciók : E2;SIA;Fibro;CSV.  
Életjel Küldés időköz: Az itt megadott időnként küldi a tesztjelzést a felügyeletre.
Életjel kód: Az itt megadott CID kóddal kerül a teszt átjelzésre.

LAN átjelzés1 tartalék

Riasztórendszer Programozás 
 MASCAD PRO



30.oldal
 

Távfelügyele� átjelzés menü

PSTN Telefonszám 1-4:  A távfelügyeleti állomás / állomások telefonszáma adható meg a
 menüpontban. A telefonszámok programozásakor a következő speciális karakterek
 használhatók: p – 3 sec szünet, P – 10 sec szünet, w – tárcsa hang megvárása.
Személyi Átjelzés: Az opció kiválasztásával a megadott telefonszámokra nem
 távfelügyeleti átjelzés, hanem közvetlen telefonhívás történik ('p' a tel. szám elején). 
Tárcsázási Mód: A tárcsázási mód állítható, alapesetben DTMF.
Tárcsázások Száma / Kör: Egy hívási körben minden telefonszámot ennyiszer próbál a
 központ felhívni (sikeres nyugtázásig).
Körök Közötti Idő: Az egyes hívás körök végrehajtása között ennyi ideig várakozik a központ.
Körök Száma:  Ennyiszer próbálja végrehajtani a központ a tárcsázást.
Megengedett Tel.Vonal Hiba Késleltetés: Az itt beállított ideig nem kerül a telefonvonal hiba kijelzésre
és távfelügyeleti átjelzésre (rövid idejű vonalhibák kiszűrésére).
Tárcsa Hang Teszt: Ha az opció be van kapcsolva, a központ a hívás előtt ellenőrzi a
 tárcsa hang meglétét. Az opció bekapcsolásával gyorsabb hívás érhető el.

PSTN beállítások, amennyiben az átjelzés egy külső kommunikátorról történne.
(PAS központok)
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Távfelügyele� átjelzés menü

Amennyiben a rendszerben LAN és Mobil alapú kommunikátor is regisztrálva van, abban
az esetben beállítható hogy egymás tartalék átjelzései legyenek .

A központ először az elsőnek beállított távfelügyeleti állomást / személyt hívja fel. Ha sikeres
nyugtázás jelzést kap, nem telefonál tovább. Sikertelen hívás vagy a nyugtázás elmaradása 
esetén hívja a következő számot. Ez egészen addig megy amíg sikeres nyugtázást nem kap,
a Tárcsázás Beállítás paramétereknek megfelelően.

A megadott telefonszámok legalább 2 karakter hosszúak legyenek, megadásuk nemzetközi
formátumban történjen (pl.: 0036705435750). PAS808 és PAS816 központoknál csak két 
telefonszám használható.

Személyi átjelzés (hívás) riasztások és hibák előfordulása történik. Ha a riasztás időközben 
törlésre kerül, akkor a hívás nem kerül végrehajtásra, vagy csak nagyon  rövid idejű csörgetés
lesz. Hiba esetén a hívás mindenképp végrehajtásra kerül.

Hívás nyugtázása a fogadó telefon � gombjának megnyomásával történik. Nyugtázás elmaradása
esetén a hívások a Tárcsázás Beállítás paraméterek szerint  tovább folytatódnak, továbbá 
bármilyen új esemény (pl.: élesítés) elindítja a hívásokat.Személyi átjelzés (hívás) használatára
csak PAS808M és PAS832 központokná van lehetőség. PAS808M központoknál a fogadó oldalon
a zóna számnak megfelelő  sípolás történik. PAS832 központnál hiba esetén berregés, Be/Kijárat
és Külső típusú  zóna riasztás esetén 1 sípolás, Belső és Követő  típusú zóna riasztás esetén
2 sípolás, többi riasztás típus esetén 3 sípolás hallható.

Ha a Tárcsázások Száma / Kör paraméter 4, a Körök Közötti Idő 1, a Körök  Száma paraméter
pedig 2, akkor a központ először 4-szer felhívja a beprogramozott  telefonszámokat, utána vár 
egy percet, majd még 4-szer felhívja a beprogramozott telefonszámokat. Így maximum 4x2,
vagyis 8 hívást hajthat végre.
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 A menüpontban a telefon értesítésekkel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Felhasználói értesítés menü

 A beállításokat elvégezhe� a menü főképernyőjén, illetve a beállítások ikonra        ka�ntva külön ablakban is egyaránt.
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Mobilszám: Adja meg az értesítendő mobil telefon számát. Erre a telefonszámra küldi majd el
a rendszer kommunikátora a beállított értesítéseket.
Secolink Pro app: Adja meg a telefon op.rendszer típusát (Android/IOS). Hagyományos telefon 
esetén válassza a NEM opciót.
Push üzenetek: Push üzenetek engedélyezése SECOLINK PRO applikációban. 
Riasztás SMS: Engedélyezésével riasztás esetén SMS-t küld a megadott telefonszámra.
Hívás riasztáskor: Engedélyezésével riasztás esetén hívást kezdeményez a megadott telefonszámra. 
Kiemelt hívás: Engedélyezésével a megadott telefonszám riasztás esetén akkor is hívásra kerül,ha 
előtte már nyugtázták a hívást egy másik telefonszámról.
Hatástalanítás SMS: Engedélyezésével a rendszer hatástalanításakor SMS-t küld a megadott telefonszámra.
Élesítés SMS: Engedélyezésével a rendszer élesítésekkor SMS-t küld a megadott telefonszámra.
Hiba SMS: Engedélyezésével rendszer hiba esetén SMS-t küld a megadott telefonszámra.
Bypass SMS: Az egyes zónák kiiktatásáról állapot jelzés kerül küldésre SMS-ben a megadott telefonszámra.
(Csak okos telefon esetén használható opció).
PGM SMS: Az egyes PGM-ek vezérléséről állapot jelzés kerül küldésre SMS-ben a megadott telefonszámra.
(Csak okos telefon esetén használható opció).
Teszt SMS: Engedélyezésével a riasztó teszt üzenetei SMS-ként megjelenik a megadott telefonszámon.
Gyors Hívás Éles/Hatást.: Engedélyezésével egy rövid hívással vezérelni lehet a riasztóközpontot 
(Élesítés/Hatástalanítás).
Tartalék SMS: Ha az opció ki van választva, akkor az adott telefonszámra GPRS kommunikációs hiba
esetén elküldésre kerülnek a GSV6 modulba érkező eseménykódok ( csak a kijelölt eseménytípus - riasztás/
élesítés/hatástalanítás/hiba/ - eseményei kerülnek küldésre). Az eseménykódok mellett az ügyfél azonosító
is küldésre kerül. Az opció jól használható tartalék megoldásként riasztások átvitelére GPRS hiba esetén.
Vezérlés Tiltása: Tartalék SMS funkció használata esetén beállítható, hogy az adott telefonszámról ne
lehessen vezérelni a GSV6 modult (Hívás/SMS).
SMS továbbítás:  Engedélyezésével a kommunikátorra érkező külső SMS üzenetek továbbításra kerülnek
a beállított telefonszámra, a küldő számmal együtt. példa: GSM szolgáltatótól érkező SMS-ek.  

A menüpontban 5 telefonszám programozása engedélyezett.

Tartalék SMS funkció csak akkor használható amennyiben legalább 1 felügyeleti
átjelzés csatorna engedélyezve/használva van. A funkció bekapcsolásával néhány, 
a menüben beállítható funkció tiltásra kerül(pl SMS továbbítás,Hívás Riasztáskor). 
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 A menüpontban a SECOLINK PRO applikációval kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Felhő Szolgáltatás menü

Web Vezérlés: IP-n keresztüli rendszer vezérlés engedélyezése/tiltása. Tiltás esetén a szerver/app kapcsolat
nem elérhető.
Projekt Adat Szerveren: Beállítható a rendszer programozásának felhőben való tárolása. 
Kommunikáció: Beállítható a központ szerver kapcsolat ellenőrzésének időintervalluma. 
Műszaki Infó Küld: technikai jellegű információk küldésének időintervallum beállítása. 
Minden Esemény Küldés: Igenre állítva az összes eseményt küldi a szerver felé, nem-re állítva az esemény-
napló küldésének időintervalluma illetve annak tiltása állítható. 
Esemény Napló: 
Mozgás Érzékelés Küld: a rendszer hatástalan állapotában is küldi szerver felé a mozgásérzékelők 
aktiválódását. Ebben a menüpontban ennek gyakoriságát illetve tiltását lehet beállítani.
Eseménynapló mentése: Igen esetében az események - attól a pillanattól - megjelennek és
visszanézhetőek a telepítői fiókban/appban.
Zóna nevek jelentése: Igen esetében a beállított zóna nevek kijelzésre kerül az applikációban.
Felhasználói nevek jelentése: Igen esetében a beállított  felhasználói nevek kijelzésre kerül az applikációban.
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Elérhetőség: Itt látható, hogy az egyes menüpontok mely kezelőn/kezelőkön használhatók.
Funkció: A kiválasztott menüpont neve.
Kód által Védett: Beállítható hogy a megadott gyors gomb funkció beütése után szükséges legyen-e
Felhasználói kód megadása vagy sem. 
F-gomb: Itt adható meg a kezelő billentyű kombináció az F-gomb használatához( A,B,C,F+ szám
billentyűk kombinálásával). 
F-gomb Név: Az F-gomb kezelőn és szoftverben megjelenített neve adható itt meg. 
Mozgás Érzékelés Küld: a rendszer hatástalan állapotában is küldi szerver felé a mozgásérzékelők 
aktiválódását. Ebben a menüpontban ennek gyakoriságát illetve tiltását lehet beállítani.
Eseménynapló mentése: Igen esetében az események - attól a pillanattól - megjelennek és
visszanézhetőek a telepítői fiókban/appban.
Zóna nevek jelentése: Igen esetében a beállított zóna nevek kijelzésre kerül az applikációban.
Felhasználói nevek jelentése: Igen esetében a beállított felhasználói nevek kijelzésre kerül az applikációban.

 A menüpontban a kezelőkön használható gyors billentyűkkel (F-gomb) kapcsolatos
 beállítások végezhetők el.

F-gomb menü

F
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F-gomb menü

Néhány menüpontnál a kódra mindenképp szükség van( pl. hatástalanítás).

KM24 kezelő esetén B betű nem használható a kombinációban kezdő karakterként, 
mert az a Zóna Bypass funkcióhoz van rendelve.

Az F-gombok küldése mindig csak a csatlakoztatott kezelőre történik.

Maximum 32 F-gomb programozható a rendszerben.

Mentés után a listában megjelenik a felvett F-gomb funkciók.

Funkció törlés: Amennyiben törölni szeretne egy funkciót használja az           gombot.

F

Riasztórendszer Programozás 
 MASCAD PRO



37.oldal
 

 A menüpont kizárólag ”S” központok USB-n keresztüli kiolvaáskor elérhető, ahol számos rendeszer adatot/információt
ellenőrizhetünk, továbbá olyan funkciókat is ellát mint az idő beállítás, LT5 hozzárendelése felhasználóhoz,így kezelőnélküli

”S”rendszereknél  nyújt hasznos és elengedhetetlen segítséget.

Rendszer állapot menü

A menüpont távoli elérése jelenleg fejlesztés alatt áll!

PGM állapot és hiba ellenőrzés

Központ,Modul hiba ellenőrzés
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Zóna információk, vezetéknélküli eszközök akku feszültsége, jelerőssége is ellenőrizhető

Partíció menü

Időzítő állapot ablak
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Rendszer info menü, időszinkronizálási lehetőség, hiba ellenőrzés

LT5 távirányító hozzárendelése felhasználóhoz
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 A menüpontban a Rendszer időkkel kapcsolatos összes beállítás elvégezhető.

Eseménynapló menü

Kezelőn keresztüli kiolvasáskor - amennyiben elfogadja az eseménynapló letöltését -
 az utolsó 512 esemény megtekinthető.

Felhőn keresztüli kiolvasáskor az utolsó 64 esemény megtekinthető.
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 A menüpontban bármely szerver kapcsolattal rendelkező telepített központját elérheti telepítői fiókján keresztül.

Távoli elérés menü

Bejelentkezés: Jelentkezzen be telepítői
fiókjába. Ha még nem regisztrált, megteheti 
a www.alarmserver.net honlapon.

Rendszer lista:
Miután csatlakozott, az összes távolról
elérhető rendszer megjelenik a listában.
Amennyiben szükséges használja a keresőt.
Új rendszer esetén válassza az Új rendszer
hozzáadása gombot, meglévőnél pedig a
Projekt letöltés távkapcsolaton keresztül
gombot.

Új rendszer hozzáadása

Keresés:
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Távoli elérés menü

Új Rendszer hozzáadása: Adja meg a köz-
pont BI kódját, valamint a rendszer nevét,
helyszínét és adja hozzá telepítői fiókjához

MASCAD PRO 0.84 verziótól.

Letöltés: Válassza ki a megfelelő
rendszert és kattintson a Projekt letöltés
távkapcsolaton keresztül gombra.

A letöltéshez minden esetben
szükséges a felhasználói jóváhagyás
(szerviz mód belépés), valamint a
telepítői kód is.

Rendszer Név

Helyszín

Hozzáad

Vissza a listához
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?

Csatlakozás ellenőrzés: Letöltést követően a 
MASCAD PRO szerkesztő ablaka jelenik meg. 
A jobb felső sarokban a Csatlakozva
ALARMSERVER.NET-re felirat mutatja hogy a
beállítások távoli programozása elérhetővé vált. 

Feltöltés: 1-1 beállítás után egy piros  vonal jelenik
meg a feltöltés ikon alatt, a programozás végeztével
nyomja meg az ikont a feltöltés indításához. 
A feltöltés ideje alatt a kezelő nem használható.

Kilépés: Amennyiben szeretne telepítői fiókjából kilépni, azt az
alábbi ikonra kattintva megteheti.
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