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   GSV6g; 
IP alapú kommunikátorok: 

   LAN800; 
   WL800; 
Integrált GPRS/LTE CAT-1 kommunikátoros központok: 

  

S32cm.

2.1. Mobilhálózat alapú kommunikátorok és központok

b. SMS küldéssel: 

Szerviz mód  Átjelzés beállítás GPRS/LTE

+ SMSText message

Mon 10:22

1234APN:Internet

Mon 10:23

APN: Completed

Figyelem: A regisztrálási folyamat automatikusan is elindulhat 1 perccel a bekapcsolás után amennyiben
olyan rendszerről van szó amely S-szériás központot illetve csak pár modult tartalmaz. Regisztráció után egy angol nyelv
alapú gyári beállítás kerül feltöltésre.A regisztrálási folyamat eltarthat néhány percig. 

  S32gm.

2. Rendszer-felhő kapcsolat kiépítése
Távoli programozás csak abban az esetben lehetséges amennyiben maga a központ vagy a központhoz regisztrált  
kommunikátor csatlakoztatható az internethez. Alább egy lista a kombatibilis eszközökről:

Mobilhálózat alapú kommunikátor: 

  
  

Ezen eszközök adatforgalommal rendelkező SIM kártyát igényelnek (micro). A csatlakozáshoz csupán elégséges
a SIM kártyát behelyezni, elindítani a rendszert és megvárni a kapcsolat létrejöttét. 
Amennyiben a SIM egy roamingos/külföldi kártya a hálózat azonosító - APN -megadása is szükséges lehet.

APN beállítás módjai:
a: Kezelőről.
Lépjen szerviz módba a kezelő segítségével:

Adja meg az APN-t --> szolgáltatói adat, amely a mobil hálózat publikus IP-n való azonosításához szükséges.   internet
 Felhaszn. név
 APN

GPRS beállítás

Jelszó

Szerviz mód belépéshez - biztonsági okok miatt - minden esetben szükséges megadni a felhasználói kódot is.
( gyári alap kód : 0001 (1.felhasználó) ; 0000 (telepítői kód)

Az SMS parancshoz minden esetben szükség van a felhasználói kódra:

- APN beállításhoz küldje az APN:[apn_név] smst. 
példa: 1234APN:Internet ahol 1234 = felhasználói kód ; Internet = Mobilszolgáltató ( telekom) APN azonosító.

Sikeres módosítás esetén APN:Completed sms visszaigazolás érkezik.

g

1.Rendszer beüzemelése

Miután táp alá került a rendszer, a kezelőn ”Első Indítás (ENT)” felirat jelenik meg, ami jelzi hogy a kezelő készen áll
lefuttatni az automata regisztrálási folyamatot majd a gyári beállítást (vagy az előreprogramozottat) illetve a sikeresen
regisztrált modulok adatait feltölteni a központba.Kezdéshez nyomjon [ENT] gombot.

Regisztrálás Első Indítás 
nyom [ENT] 

 Nyomja meg az 
[ENT] gombot

 Szervíz Belépés Regisztrálás  Kezelőből KP-ba

Regisztrálás kész.

 Szervíz Belépés

Leírás
Távoli programozás

Riasztórendszer
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2.2. IP alapú kommunikátorok

Fő menü  Beállítás WiFi beállítás

4

    KM24G v.6.001 fw verziótól;
KM25 v.1.001 fw verziótól;
Belépés főmenübe 

    

3. Jogosultság távoli programozáshoz

a. Kezelőről 

b. SMS paranccsal 

+ SMSText message

Mon 10:22

1234SERVICEYES

Mon 10:23

SERVICEYES Completed
 
 

Fő menü  Szerviz mód 

 Automatikus IP

192.168.0.156
255.255.255.0
192.168.0.254

8.8.8.8
4.4.4.4

LAN beállítás

LAN beállítás

 Automatikus DNS

 Automatikus IP
IP Cím
Maszk
Átjáró
DNS1
DNS2

Igen
Igen

Nem
Fix IP cím esetén állítsa NEM-re a beállítást és adja meg az alábbi adatokat :
- Adja meg a modul IP címét a hálózatban.
- Adja meg az alhálózati maszkot.
- Adja meg a router elérési útját.
- DNS 1 - Adja meg DNS 1 elérési útját.
- DNS 2 Adja meg a DNS 2 elérési útját 

Alapesetben a LAN/WLAN modul dinamikus ip címre van állítva [DHCP].

Secolink központok esetén a WL800 a következő kezelőkről programozható:

Amennyiben a kezelő típusa, verziója nem teszi lehetővé a csatlakozást, használja a WL800loader segédprogramot.

Menübe lépéskor nyomja meg az ENT gombot a hálózat kereséséhez.
Kizárólag a 2.4GHz hálózatok jelennek majd meg a listában.
A megfelelő hálózat kiválasztása után adja meg a jelszót.

4

1. Hálózat keresés
2. Hálózat neve
3.Jelszó

WiFi beállítás

[ENT]

1. LinkSQ2023
2. Otthon_internet 2.4GHz
3. WiFi_üzlet24

WiFi beállítás

WiFi beállítás

1. Hálózat keresés
2. Hálózat neve      Otthon_int
3.Jelszó                        

[ENT]

Jel2024+

Keresés

Távoli eléréshez minden esetben engedélyezni kell a szerviz módot - szerviz mód belépés. Az engedély egyaránt megadható
kezelőről,SMS paranccsal, illetve SECOLINK PRO applikációval is (IOS).

Online                            14:15

Élesíthető
Földszint
Emelet

Nappali                   +24°C
GSM jelszint

Fő menü
 1. Opciók
 2. Teszt
3. Eseménynapló
4. Vezérlés
5.Szerviz mód

Szerviz 
Engedély

 Felhasználói kód****

Az SMS parancshoz minden esetben szükség van a felhasználói kódra:

- Szerviz engedélyezéshez --> 1234SERVICEYES;
- Szerviz kilépéshez --> 1234SERVICENO;

A legtöbb esetben az IP alapú kommunikátorok DHCP alapon csatlakoznak a hálózathoz, amely automatikusan használja a megfelelő
IP beállításokat. A WL800 esetében szükséges a hálózati név és jelszó megadása is a sikeres csatlakozáshoz.
Amennyiben szükséges fix IP cím megadása is beállítható.

2.2.1 WL800 csatlakoztatása WiFi hálózathoz
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Leírás
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Riasztórendszer

Figyelem: Amennyiben nem jelent meg a kívánt hálózat a listában úgy manuálisan is hozzáadhatja.
Ez a lehetőség csak a legfrissebb kezelői verzióknál elérhető.



c.SECOLINK PRO app használatával (jelenleg csak IOS op.rendszeren) 

1.Koppintson a beállítások ikonra 

Teljes Éjszakai Otthon

Lakás

Objektum beállítás

Új objektum hozzáadása

Objektum beállítás szerkesztés

Objektum törlése

2.Koppintson az Objektum beállítás
szerkesztés menüpontra.Több objektum
esetén válassza ki a megfelelőt.

Alarmserver.net

Használatban

Szerviz mód

Bekapcsolás

Kikapcsolás

3. Koppintson a Bekapcsolás menüpontra.

4. Távoli hozzáférés MASCAD PRO-N keresztül
Miután belépett szerviz módba a rendszer pár percen belül létrehozza a kapcsolatot a szerverrel és elérhető lesz
MASCAD PRO-n keresztül. 

1.Indítsa el a MASCAD PRO
szoftvert és  kattintson az 
ALARMSERVER.NET ikonra. 

2. Jelentkezzen be telepítői fiókjába.
Ha még nem regisztrált, megteheti 
a www.alarmserver.net honlapon.

3.Miután csatlakozott, az összes
távolról elérhető rendszer megjelenik
a listában.Válassza ki a megfelelőt és
nyomja meg a Projekt letöltés
távkapcsolaton keresztül gombot.

4.Projekt letöltés pár percet igénybe vehet. 5.Sikeres letöltés után a MASCAD PRO
szerkesztő ablaka megjelenik. 
A jobb felső sarokban a
Csatlakozva ALARMSERVER.NET-re
felirat mutatja hogy a beállítások távoli
programozása elérhetővé vált. 

6. 1-1 beállítás után egy piros 
vonal jelenik meg a feltöltés ikon
alatt, a programozás végeztével
nyomja meg az ikont a feltöltés
indításához. A feltöltés ideje alatt
a kezelő nem használható.
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