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SPECIÁLIS JELLEMZŐK.
• Magas szintű fény védettség – 

legalább 10000Lux-ig
• Magas szintű RFI & EMI védettség
• Két mikrofon a hangjelzés 

frekvenciák szétválasztásához: 
ütés / üvegtörés hang

• Két optoelektronikus relé az 
üvegtörés és PIR érzékelőkhöz

• Két független teszt mód: beállításhoz 
és az üvegtörés érzékelő 
teszteléséhez

• Kétféle érzékenység szabályozás: 
külön a PIR érzékelőhöz és az 
üvegtörés érzékelőhöz

• PIR érzékelő érzékelési távolság – 
15m.

• Üvegtörés érzékelő érzékelési 
távolság – 15m.

• Maximális telepítési magasság – 
10m.

• «QUAD» PIR érzékelő
• Digitális, matematikai algoritmus 

alapú jelfeldolgozás
• Automatikus mikrofon túlterhelés 

védelem
• Ideális védelmi megoldás minden 

ismert üvegfelület típusra
• Modern megjelenés

MŰKÖDÉS.
A PATROL-601 PIR és akusztikus 
üvegtörés érzékelő kombinációja. 

A PIR érzékelő elemzi a környezetet, 
és azonosítja a személyek mozgását. 

Az akusztikus üvegtörés érzékelő az 
üveget ért ütés, és az üvegtörés 
hangját azonosítja.

Riasztás jelzéshez a PATROL-601 
PIR érzékelőjének kell mozgást, vagy 
az üvegtörés érzékelőjének kell 
üvegtörés hangot érzékelnie.

Riasztás esetén a PIR érzékelő relé, 
vagy az üvegtörés érzékelőhöz tartozó 
relé 3 másodpercre nyitott állapotba 
kerül.  

TELEPÍTÉSI HELY.
A PATROL-601 falra vagy mennyezetre 
szerelhető (A – D ábrák).
A szerelési magasság legfeljebb 10m 
lehet. Olyan telepítési helyet válasszon, 
ahol a behatoló mozgás közben 
valószínűleg keresztezi az érzékelési 
területet. Fali vagy mennyezeti szerelés 
esetén úgy helyezze el az érzékelőt, 
hogy az érzékelési terület lefedje az 
ablakok, üvegfelületek, ajtók és egyéb 
nyílászárók védelmét (A, B, C ábrák). 
Tetőtér vagy mennyezet védelméhez 
úgy telepítse az érzékelőt, hogy az 
érzékelési terület párhuzamos legyen a 
padló síkjával (D. ábra).
FIGYELEM! Vastag függönyök, sötétítők 
használata esetén úgy telepítse az 
érzékelőt, hogy a sötétítő ne blokkolja az 
üvegtörés hangot.

PATROL-601 TELEPÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK.
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PIR BEÁLLÍTÁS.
1. Használja az 1 PULSE /PULZUS/ 
működési módot (W2 jumper) 
egyenletes környezetű helyszíneken.

Használja a 2 PULSE /PULZUS/ 
működési módot (W2 jumper) változó 
környezetű helyszíneken – hő vagy 
más légáram, rezgésforrás, stb. 
közelében.

2. Használja a PIR SENSITIVITY
/PIR ÉRZÉKENYSÉG/ potmétert a 
PIR érzékelő érzékenységének 
finomabb beállításához.

3. Mindig ellenőrizze valós mozgás 
tesztekkel a  PIR működését.

ÉRZÉKELÉSI TERÜLET.
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ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELŐ 
BEÁLLÍTÁS.
1. Tegye a W1 jumpert az akusztikus 
érzékelési távolságnak megfelelő 
állásba (5m, 10m vagy 15 méter).

2. Tegye a W5 jumpert GLASS TEST 
/ÜVEGTÖRÉS TESZT/ pozícióba.  

3. Az üvegtörés tesztelővel szimulálja 
az üvegtörésre jellemző, magas 
frekvenciás hangot – a kék LED 
folyamatosan világít, a piros LED 
riasztás esetén villan fel.

Használja a GLASS SENSITIVITY
/ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKENYSÉG/ 
potmétert az üvegtörés érzékelő 
érzékenységének finomabb 
beállításához.
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“RELAY 1” CSATLAKOZÓ – a PIR 
érzékelő relé kimenete (N.C.).

“RELAY 2” CSATLAKOZÓ – az 
üvegtörés érzékelő relé kimenete 
(N.C.).

ÜTÉS & ÜVEGTÖRÉS TESZT.
1. Tegye a W5 jumpert SHOCK & 
GLASS TEST /ÜTÉS & 
ÜVEGTÖRÉS TESZT/ pozícióba. 
2. Helyezze vissza fedelet.
3. Kopogtassa meg óvatosan a védett 
üvegfelületet, ezzel egyidőben 
aktiválja az üvegtörés tesztelőt.
A piros LED 3 másodpercre 
bekapcsol, és a RELAY 2 relé nyit.
4. Érzékenység állításhoz használja a 
GLASS SENSITIVITY /ÜVEGTÖRÉS 
ÉRZÉKENYSÉG/ potmétert.

FIGYELEM!
 

A teszt bejezése után helyezze vissza a 
W5 jumpert OPERATING MODE 
/MŰKÖDÉSI MÓD/ pozícióba.

LED KIJELZÉS RIASZTÁSKOR.
PIROS LED.
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A W3 jumperrel a riasztás LED 
működését kapcsolhatja be/ki.
W3 ON /BE/ – a riasztás LED működik 
riasztás alatt.
W3 OFF /KI/ – a riasztás LED nem 
jelez riasztás alatt.

KÉK LED.
A kék LED felvillan, ha az akusztikus 
érzékelő hangjelzést elemez.

PATROL-601 MŰKÖDÉSI 
MÓDOK.
1.  GLASS TEST  /ÜVEGTÖRÉS 
TESZT/ MÓD.

PIR érzékelő kikapcsolva, RELAY 1 
és RELAY 2 relék nyitva.

2. SHOCK & GLASS TEST /ÜTÉS & 
ÜVEGTÖRÉS TESZT/ MÓD.

PIR érzékelő kikapcsolva, RELAY 1 
relé nyitva, RELAY 2 relé zárva.

3. OPERATING MODE /MŰKÖDÉSI 
MÓD/.

PIR és üvegtörés érzékelők normál 
működése, RELAY 1 és RELAY 2 
relék alapesetben zárva.

VÉDETT ÜVEG TÍPUSOK.

Üveg
Típus

   Min.
 Vastagság

Max.
Vastagság

Síküveg 2 mm 14 mm
Edzett 3 mm 10 mm

Mintázott 3 mm 12 mm
Rétegelt 3.2 mm 14.3 mm

Huzalhálós 5 mm 6.4 mm
Bevont

(Háromszoros) 2.5 mm 8.4 mm

Kettős
Szigetelt 3.2 mm 6.4 mm

Az üvegtörés érzékelő működési 
távolsága 10 méterre csökken a 
következő üveg típusoknál:  

1)  Rétegelt
2)  Huzalhálós
3)  Bevont (Háromszoros)
4)  Kettős Szigetelt

MŰSZAKI ADATOK.
Érzékelt sebesség 
tartomány:……………...0.20-3.0m/sec

Tápfeszültség:……..……….8.5-16Vdc

Áram felvétel:
Nyugalmi állapotba..…………….20mA

Riasztáskor
LED bekapcsolva:……...….….…21mA

Riasztáskor 
LED kikapcsolva:………………. 16mA

Pulzus mód:…………………....…...1,2

Riasztási idő:..…………….………3sec

Felállási idő:…………...........50 ± 2sec

Reset idő:………………..……5 ± 1sec

Relé kimenet:......NC;60V;120mA;17Ω

PIR érzékelési 
távolság:.……....…………………..15m 
Üvegtörés érzékelési……….…...........
távolság:……….................15m x 180º 
Telepítési magasság:  legfeljebb 10m
Fény védettség:…………...............…. 
………........…..legalább 10000 Lux-ig
Működési hőmérséklet 
tartomány:……………..– 30°C + 50°C
Tárolási hőmérséklet 
tartomány:……………..– 50°C + 80°C
RFI védettség:…………......…..30 V/m
frekvencia tartom.:10MHz-1000MHz
EMI védettség:……….……...50 000V
Méretek:………….....…..75x66x49mm
Tömeg:…………………………...106gr.

GARANCIA.
A VILLBAU Biztonságtechnika Kft. - 
mint a GSN Electronic Company Ltd. 
hivatalos disztribútora - a termék 
anyaghibáiból, esetleges gyártási 
hibáiból eredő, szakszerű üzembe 
helyezés és rendeltetésszerű 
használat mellett bekövetkező, 
meghibásodásokra a vásárlástól 
számított 3 év határozott idejű 
garanciát vállal. 

www.gsncompany.hu

 

KI
BEBE

KI


	A. ábra
	B. ábra
	C. ábra
	D. ábra
	Рис. D
	PATROL – 601
	«QUAD PIR»
	DIGITÁLIS KOMBINÁLT
	FÜGGÖNY PIR & ÜVEGTÖRÉS 
	ÉRZÉKELŐ
	TELEPÍTŐI
	KÉZIKÖNYV

